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АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО ОЙКОСГАП  Егерев А.В.
Храмовый комплекс святых праведных 

Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в 
Черемушках. 1 этап. Храм.

10,470

11,189

4,800

27,600

1.350 (+183,95)

18,300

9,460

4,800

-1,400 (+183,90)

0,000 (+185,30) 0,000 (+185,30)0,000 (+185,30)

+33.160 (+218,460)

29 440

28 180

АП

+34.560 от ур. благоустр-ва

Купол  шатровой части основного храма,
кресты на куполах- листовая медь с
покрытием сусальным золотом

Купол над приделом основного храма-
листы  патинированной меди RAL 7006

Кровля основной части храма -фальцевая,
металлическая , патинированная медь RAL
7006

Наружная отделка стен- кирпич
полнотелый, известковая обмазка (белый
цвет, RAL9016)

Декоративные панно - рельеф (натуральный
камень, либо архитектурный бетон RAL
1014

Столярные изделия окна и двери  - натуральное дерево
 темных тонов,   RAL 8025

Натуральный камень (доломит бежевого
цвета)- облицовка цоколя , ступени лестниц
RAL 1014

Экспликация  отделочных материалов

Чугунные колонны -RAL 7006

Металлические решетки
и ограждения крылец и
лестниц -RAL 7006

Схема фасада в осях П-А м 1:200
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АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО ОЙКОСГАП  Егерев А.В.
Храмовый комплекс святых праведных 

Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в 
Черемушках. 1 этап. Храм.

45678910

П

0.00
+0.150

+10.470 (+195,770)

+0.180

+18.300
(+203,600)

ПНМ

1

2

3

4

5
2

5
3

4

3

8
6

7

2

2

Фрагмент фасада храма.  м 1:150

Экспликация  отделочных
материалов

 темных тонов,   RAL 8025

Кровля основной части храма -
фальцевая, металлическая, 
патинированная медь  RAL 7006

Декоративные панно - рельеф
(натуральный камень) RAL 1014

Столярные изделия окна и двери  -
натуральное дерево

Алюминиевое окно в кровле
RAL 70061

2

3

4

5

6

8

7

Наружная отделка стен-
кирпич полнотелый, 
известковая обмазка
(белый цвет, RAL 9016)

Декоративный пояс из фигурного 
кирпича над каменной 
облицовкой RAL 9016
Металлические решетки и 
ограждения крылец и лестниц, 
Чугунные колонны-RAL 7006

Натуральный камень (доломит 
бежевого цвета)- облицовка 
цоколя , ступени лестниц RAL 
1014

Кровельная медь
Гидроизоляционная мембрана
Фанера влагостойкая - 12 мм.
Вентиляц. зазор между обрешёткой и утеплителем -
брусок 50х50, шаг 300 мм. с разрывом по длине
через 1.5-2 м. по 100 мм. в шахматном порядке
Паро-диффузионная мембрана из
пенопропилена "Дифбар"
Контрбрус 50х50, шаг 300 мм. для укладки
доп. слоя утеплителя в другом направлении
Утеплитель в плоскости стропил - 200 мм. -
минеральная вата ROCKWOOL
Пароизоляционная мембрана "Алюбар"
Штукатурка по сетке

Кровельная медь
Гидроизоляционная мембрана
Фанера влагостойкая - 12 мм.
Вентиляц. зазор между обрешёткой и утеплителем -
брусок 50х50, шаг 300 мм. с разрывом по длине
через 1.5-2 м. по 100 мм. в шахматном порядке
Паро-диффузионная мембрана из
пенопропилена "Дифбар"
Контрбрус 50х50, шаг 300 мм. для укладки
доп. слоя утеплителя в другом направлении
Утеплитель в плоскости стропил - 200 мм. -
минеральная вата ROCKWOOL
Пароизоляционная мембрана "Алюбар"
Монолитный ж/б плита 160  мм.

Полнотелый кирпич, известковая обмазка
(белый цвет, RAL9016)- 250 мм.
Воздушный зазор 10 мм
Поризованный керамические блоки     380мм.
Воздушный зазор 10мм
Полнотелый кирпич - 120 мм.

Облицовка натуральным камнем 30 мм
Цементный раствор , металлическая сетка 40мм
Ж-Бетонная прижимная стена 200мм
Утеплитель ППС 150мм
Ж-б.Стена 400 мм

Декоративные панно - рельеф
(натуральный камень) RAL 1014

Декоративные
панно - рельеф
(натуральный
камень) RAL 1014

Фрагмент плана М 1:150
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АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО ОЙКОСГАП  Егерев А.В.
Храмовый комплекс святых праведных

Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы
в Черемушках. 1 очередь. Храм.

Экспликация помещений подземного этажа

Номер Зоны

001

002

003

004

005

005а

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

016

017

018

019

020

021

022

023

024

025

026

Наименование

Алтарь

Ризница

Лестница ЛК 3 П

Тамбур-шлюз

Крещальня

раздевальная

Молельный зал

Пономарная

Помещение охраны

Водомерный узел

Лестница ЛК 1П

Санузел муж.

Санузел жен.

Коридор

Венткамера

Электрощитовая

ИТП

Помещение СС

Коридор

Лестница ЛК 2П

Лифтовой холл
Помещение уборочного инвентаря
подземн.этажа
Шахта лифта

Кладовая

Санузел МГН

Церковная лавка
Помещение уборочного инвентаря 1 и
2этажей

Вычисленная
Площадь

40,65

16,27

4,71

3,98

61,32

9,40

130,35

16,12

14,77

12,28

27,04

14,43

13,96

43,66

37,51

12,50

27,33

5,76

31,37

52,63

10,73

6,20

7,76

3,38

5,19

51,23

4,82
665,35 м²

4 
80

0
4 

80
0

3 
18

0
1 

65
0

1 
65

0
47

0
2 

35
0

2 
40

0
1 

50
0

2 
50

0

28
 1

80

1 
36

0
1 

52
0

1 700

1 
35

0

1 320

1 
43

0

2 100 3 180 2 050 300 2 450 2 450 300 2 050 3 860 1 860 1 430 1 2702 400
30 000

9001 680 1 720

400 120

2 400

1 
00

0

155

1 000 1 000

1 
25

0

1 
45

0

1 
49

0

30
0

90
0

81
0

3 
49

0

1 1
90

1 
50

0
40

0

310
1 640 1 640

1 375

1 400

1 
45

0

1 350

1 
35

0

1 281

1 200

1 
35

0

1 350

1 
35

0

1 350

1 360

1 
35

0

1 630

1 
63

0

1 350

-16,800

-16,800
R=1 000

45° 45°

45°

Детская
купель

Жертвенник

Вытяжной канал
 для кадила

Плитка для
розжига,

встроенная
в шкаф

R90

EI45

REI120

REI90

REI120

EI45

EI30

R90

R90

EI45

EI45

EI30
EI30

EI45

EI30

EIS60

EI60

EI45

Иконостас

Отверстие в перекрытии над подз.эт.

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж
И

Л

К

М

П

Н

-3.100

Молельный зал

ПБЗ  МГН

ЛК 3П

-4.45

1 2 3 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17

-4.60

-6.20

-2.34
-2.34

-2.34

-2.34

-2.34

-5.60

10 подъемов х150мм

-4.15

-5.11

Церковная лавка

-4.60

5 9

лифт

-2.65

ПК ПК

Приямок
600х600х800 (h)

Приямок
700х1200х550(h)

Приямок
700х1200х550(h)

Приямок
800х800х800 (h)

Приямок
800х800х800 (h)

001

002

003

004

007

008

009

010

011 012

013

014

015

016

017

018

019

020
021

022

023

024

005

025

005а

026

006

-5.11

-4.60

Схема плана подземного этажа
1:200

1 2

1 2

3 3

Общая площадь  подземного этажа 722,32 м2

Расчетная по вместимости площадь храма в подземной части         130,00 м2

Общая площадь помещений подземного этажа
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АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО ОЙКОСГАП  Егерев А.В.
Храмовый комплекс святых праведных

Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы
в Черемушках. 1 очередь. Храм.

№

100

100а

100б

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

Наименование

Молельный зал

исповедальня

церковная лавка

молельный зал придела

ЛК-1

Лифтовой холл

Лестница ЛК2

алтарная часть основного храма

Алтарь придела

тамбур в алтаря

ЛК 3П

тамбур

Лестница ЛК 1П

ЛК 2П

Площадь

178,61

9,07

12,41

64,85

19,90

7,63

21,73

57,52

30,37

6,52

3,14

11,42

2,42

2,53
428,12 м²

2 100 3 180 2 050 300 2 450 2 450 300 2 050 3 860 1 860 1 430 1 270

30 000

900

2 065

1 350

1 000

1 680 1 720

2500

3 
10

0

64
0

60
0

190

2 08076

670

3001 500

2 
90

0

30
0

30
030

0 30
030

0 30
030

0
30

0

270
270

270
270

270
270

270
100

40
0

30
0

30
030

0 30
030

0 30
030

0

30
0

2 
12

0

1 740

1 420

4 
80

0
4 

80
0

3 
18

0
1 

65
0

1 
65

0
47

0
2 

35
0

2 
40

0
1 

50
0

2 
50

0

28
 1

80

1 
36

0
1 

52
0

2 400

1 
35

0

1 350

1 350

1 250

3 
59

0

1 
53

0

1 
42

0

1 350

1 
35

0

1 350

1 
66

0

1 
73

5

1 210

1 
21

0

2 001

1 350

13
50

Вход №1

Вход №2

Вход №3

Вход №4

Вход №5

Вход №6

Вход №7

-1.40 -1.25

-1.25 -1.40
-1.40

-1.40

-1.37

-1.25

-1.30

-1.40-1.40

-1.37-1.37

-1.22

EI60

Жертвенник

Вытяжной канал
 для кадила

Плитка для
розжига,

встроенная

Наклонная платформа
для МГН

Плитка для
розжига,

встроенная

блок
управления

Иконостас Иконостас

EI45

R90

EI45

REI120

EI45

REI90

REI120

EI45
EI30

EI45

EI45

EI45

EI45

R90

R90

R90

Ц.лавка

Ризница

Тамбур

Алтарь придельного
храма

Молельный зал
основного храма

Молельный зал
придельного храма

Тамбур

Вход в
нижний

храм

0.00

-1.25

лифт

-0.014

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0.00

14 15 16

ЛК 1

ЛК  2П
ЛК  2

ЛК  3П

+0.15

+0.15

+0.15

+0.15

-1.365

-0.014

-1.260
-1.16

17

+0.13-1.23

-1.365

-1.370

8подступенков х170мм

ПБЗ

+0.90

-0.60 -0.62-1.15

+0.90

+0.90

-1.22
+0.90

проем ЭОМ в
 перекрытии:
 500х350.

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж
И

Л

К

М

П

Н

1 2

-1.214

5 9

-0.014

-0.62

-0.60

Воздушная завеса Воздушная завеса

-1.00-1.02

ПК

Во
зд

уш
на

я 
за

ве
са

Воздушная завеса

Во
зд

уш
на

я 
за

ве
са

722,32 м2
Шкаф для хранения
уборочного уличного
инвентаря

100

109

105

103

102

106

108

101

107

111

110

104

100а

100б

1 001

9 
по

дс
ту

пе
нк

ов
 п

о 
15

0м
м

8 подступенков по
150мм

Схема плана на отм.0.00
м 1:200

Общая площадь помещений 1 этажа

Экспликация помещений 1 этажа

Общая площадь  1 этажа
Общая площадь  1 этажа
с учетом площади крылец

1 2

1 2

3 3

440, 05 м2

530, 59м2
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АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО ОЙКОСГАП  Егерев А.В.
Храмовый комплекс святых праведных

Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы
в Черемушках. 1 очередь. Храм.

1 350

1 350

1 350

1 
35

0

REI90

R90

EI45

EI45

EI45

Ограждение высотой 1,2м

Ограждение высотой 1,2м

Ограждение высотой 1,2м

Ограждение высотой 1,2м

+7.200

+7.200

+7.200

ПКПК

4 
80

0
4 

80
0

3 
18

0
1 

65
0

1 
65

0
47

0
2 

35
0

2 
40

0
1 

50
0

2 
50

0

28
 1

80

1 
36

0
1 

52
0

60
0

2 100 3 180 2 050 300 2 450 2 450 300 2 050 3 860 1 860 1 430 1 2702 400

30 000

9001 680 1 720

94
0

2 570

94
0

94
0

770

3 
17

5

700

1 
70

0
2 

70
0

31,83 м2

Шахта ДУ
Из подвала

Шахта ДУ
выброс на

кровлю

ХОРЫ

ЗВОННИЦА

Кабинет
регента

+3.900

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

И

Л

К

М

П

Н

Второй свет

Второй свет

Балкон
+3.300

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

+2.600

+3.90

+3.900

+2.400

+2.400

+3.900
+3.880

204

201

200

202

203

205

Экспликация помещений второго этажа

Номер
Зоны

200
201
202
203
204
205

Название Зоны

Хоры
ЛК 1
ЛК 2
Кабинет регента
Балкон
Балкон

Вычисленная Площадь

74,48
14,18
14,97
7,64
9,49
5,37

126,13 м²

 Схема плана второго этажа
м 1:200

Общая площадь помещений 2 этажа

Общая площадь  2 этажа

Общая площадь  2 этажа
с учетом звонницы

138,31м2

160,41 м2

1 2

1 2

3 3

22



GSPublisherVersion 0.36.100.100

АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО ОЙКОСГАП  Егерев А.В.
Храмовый комплекс святых праведных

Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы
в Черемушках. 1 очередь. Храм.

2 400 2 100 3 180 2 050 300 2 450 2 450 300 2 050 3 860 1 860 1 430 1 2702 400

30 000

9001 680 1 720

4 
80

0
4 

80
0

3 
18

0
1 

65
0

1 
65

0
47

0
2 

35
0

2 
40

0
1 

50
0

2 
50

0

28
 1

80

1 
36

0
1 

52
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж
И

Л

К

М

П

Н

8.900

9.450
Второй свет

Второй свет

10.470

10.470

+4.800

8.400

10.470 10.470

11,190

11,190

 Схема плана на отм.+12.00
м 1:200

Второй свет
Второй

свет

1 2

1 2

3 3
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АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО ОЙКОСГАП  Егерев А.В.
Храмовый комплекс святых праведных

Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы
в Черемушках. 1 очередь. Храм.

4 
80

0
4 

80
0

3 
18

0
1 

65
0

1 
65

0
47

0
2 

35
0

2 
40

0
1 

50
0

2 
50

0

28
 1

80

1 
36

0
1 

52
0
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Разрез 1-1

А Б В Г Д Е Ж И ЛК М ПН

+34.560 от ур. благоустр-ва

Кровельная медь
Гидроизоляционная мембрана
Фанера влагостойкая - 12 мм.
Вентиляц. зазор между обрешёткой и утеплителем -
брусок 50х50, шаг 300 мм. с разрывом по длине
через 1.5-2 м. по 100 мм. в шахматном порядке
Паро-диффузионная мембрана из
пенопропилена "Дифбар"
Контрбрус 50х50, шаг 300 мм. для укладки
доп. слоя утеплителя в другом направлении
Утеплитель в плоскости стропил - 200 мм. -
минеральная вата ROCKWOOL
Пароизоляционная мембрана "Алюбар"
Монолитная ж/б плита 160  мм.

Кровельная медь
Гидроизоляционная мембрана
Фанера влагостойкая - 12 мм.
Вентиляц. зазор между обрешёткой и утеплителем -
брусок 50х50, шаг 300 мм. с разрывом по длине
через 1.5-2 м. по 100 мм. в шахматном порядке
Паро-диффузионная мембрана из
пенопропилена "Дифбар"
Контрбрус 50х50, шаг 300 мм. для укладки
доп. слоя утеплителя в другом направлении
Утеплитель в плоскости стропил - 200 мм. -
минеральная вата ROCKWOOL
Пароизоляционная мембрана "Алюбар"
Штукатурка по сетке

Полнотелый кирпич, известковая обмазка
(RAL9016)-                                               250 мм.
Поризованный керамические блоки     510мм.
Штукатурка по сетке                               30мм

-1.300 (+184,00)

Схема разреза 1-1 , м 1:250
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Разрез 3-3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Полнотелый кирпич, известковая обмазка
(RAL9016)-                       800 мм.

.

Кровельная медь
Обрешётка - метал.
полоса 3 мм.
Металлоконструкция купола
(по технологии фирмы-
изготовителя

Кровельная медь
Обрешётка - метал. полоса 3 мм.
Металлоконструкция купола
(по технологии фирмы-изготовителя

+34.560 от ур. благоустр-ва

Кровельная медь
Гидроизоляционная мембрана
Фанера влагостойкая - 12 мм.
Вентиляц. зазор между обрешёткой и утеплителем -
брусок 50х50, шаг 300 мм. с разрывом по длине
через 1.5-2 м. по 100 мм. в шахматном порядке
Паро-диффузионная мембрана из
пенопропилена "Дифбар"
Контрбрус 50х50, шаг 300 мм. для укладки
доп. слоя утеплителя в другом направлении
Утеплитель в плоскости стропил - 200 мм. -
минеральная вата ROCKWOOL
Пароизоляционная мембрана "Алюбар"
Монолитная ж/б плита 160  мм.

Кровельная медь
Гидроизоляционная мембрана
Фанера влагостойкая - 12 мм.
Вентиляц. зазор между обрешёткой и утеплителем -
брусок 50х50, шаг 300 мм. с разрывом по длине
через 1.5-2 м. по 100 мм. в шахматном порядке
Паро-диффузионная мембрана из
пенопропилена "Дифбар"
Контрбрус 50х50, шаг 300 мм. для укладки
доп. слоя утеплителя в другом направлении
Утеплитель в плоскости стропил - 200 мм. -
минеральная вата ROCKWOOL
Пароизоляционная мембрана "Алюбар"
Штукатурка по сетке

Полнотелый кирпич, известковая обмазка
(RAL9016)-                                               250 мм.
Поризованные керамические блоки     510мм.
Штукатурка по сетке                               30мм

Схема разреза 3-3  М 1:250
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Разрез  2-2

А Б В Г Д Е Ж И ЛК М ПН

+34.560 от ур. благоустр-ва

Кровельная медь
Гидроизоляционная мембрана
Фанера влагостойкая - 12 мм.
Вентиляц. зазор между обрешёткой и утеплителем -
брусок 50х50, шаг 300 мм. с разрывом по длине
через 1.5-2 м. по 100 мм. в шахматном порядке
Паро-диффузионная мембрана из
пенопропилена "Дифбар"
Контрбрус 50х50, шаг 300 мм. для укладки
доп. слоя утеплителя в другом направлении
Утеплитель в плоскости стропил - 200 мм. -
минеральная вата ROCKWOOL
Пароизоляционная мембрана "Алюбар"
Монолитная ж/б плита 160  мм.

Кровельная медь
Обрешётка - метал.
полоса 3 мм.
Металлоконструкция купола
(по технологии фирмы-
изготовителя

Полнотелый кирпич, известковая обмазка
(RAL9016)-                                               250 мм.
Поризованный керамические блоки     510мм.
Штукатурка по сетке                               30мм

ТЕПЛОСЕТЬ

Д

Схема разреза 2-2 , м 1:250
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Принципиальное решение интерьера храма
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Пояснительная записка

Краткая характеристика участка.
     Участок строительства храмового комплекса во имя святых праведных Симеона Богоприимца и Анны пророчицы расположен в г. Москве во 
внутригородском муниципальном образовании Черемушки, кв. 32А. Храмовый комплекс состоит из двух зданий - Храма (первый этап 
строительства) и дома причта (второ й этап строительства).   Данный проект относится к первому  э тапу  Площадь участка составляет
5217 м2. На участке расположены временные дерево-каркасные приходские постройки, предполагаемые к сносу в процессе реализации 
комплекса. Временный дерево-каркасный храм находится вне земельного участка, за его северо-восточной границей и проектом не 
рассматривается. Участок неправильной трапециевидной формы, с незначительным понижением планировочных отметок в юго-восточной
части. Северо западная граница участка примыкает к улице Матушкина (обозначена в ГПЗУ как проектируемый проезд № 6083), восточная 
сторона - к незастроенной территории с твердым покрытием, южная - к спортивной площадке, находящейся в озелененной внутриквартальной 
зоне, северо-восточная - к благоустроенной рекреационной территории. На участке в пятне застройки отсутствуют подземные инженерные 
коммуникации. Предварительные инженерно-геологические исследования, проведенные в 2018 г., показывают значительный слой насыпного 
грунта, достигающего в юго-восточной части мощности в 14,0 м, покрывающего исторически расположенный на данной территории овраг. На 
участке предполагается поднятие существующих планировочных отметок на 0,7 м при использовании грунта от откопки котлована. 
Градостроительный план земельного участка № РФ-77-4-59-3-08-2022-5066
Схема планировочной организации земельного участка .
      Храм располагается в восточной части участка.  Перед зданием организована площадь, обращенная к улице Матушкина. Запроектирован 
круговой обход для крестного хода с возможностью объезда пожарных машин вокруг здания.  В западной части участка сохраняется временное 
здание дома причта, въезд на территорию, площадка для автостоянки для МГН. За храмом, располагаются озелененный  участок с поклонным 
крестом, беседкой, детской игровой площадкой. Кроме того, со стороны ул.Матушкина расположен еще один въезд и вход для пешеходов. 
Территория строительства перв ого этапа приподнята над существующим рельефом примерно на 0,7-1,0 м. Со стороны существующего  корпуса 
дома причта она ограничивается подпорной стенкой. Предусмотрен пандус для МГН и лестница, связывающие  автостоянку с площадью перед 
храмом. Участок строительства второй очереди размещается на месте дома причта и прилегающей к нему территории. В проекте 
предусматривается разбивка газонов и цветников. высадка еревьев за алтарной частью храма.
 Расчет необходимого количества машиномест.
       Расчет числа машиномест на приобъектной парковке выполнен по 945-ПП от 23.12.2015:          религиозное использование по п. 1.7 
приложения 1: суммарная наземная поэтажная площадь – 575,25 м2; Nв = S/S2 × K3 × K2 = 575,25/220 × 0,85 × 0,85 = 1,89.   Наземные гостевые 
парковки в числе 25 машиномест для посетителей, исходя из 2-х парковочных мест на 50 прихожан (СП 31-103-99) при вместимости храма в 500 
человек расположены за пределами участка на близлежащих автостоянках, что подтверждено письмом № ЧЕ-07-100/2/9 от 16.08.2019 из Управы р-
на Новые Черемушки г. Москвы. На территории храмового комплекса запроектирована наземная парковка для ритуальных услуг, гостевые 
парковки для временного размещения автотранспорта инвалидов в количестве 3 машиномест, из расчета 10% от общего числа машиномест, 
сгруппированные в юго-восточной части территории с соблюдением нормативных расстояний от храма  

Пояснительная записка , ч.1
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Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в 
Черемушках. 1 этап. Храм. Пояснительная записка. ч.2

Архитектурное  решение
     Храм является трёхпридельной постройкой,  с развитой цокольной частью.
Приделы верхней части храма выявлены в объёме здания. В цокольной части располагается третий предел и крещальня.
Центральный придел  увенчан высоким шатром, формирующим  важную городскую доминанту и частично открывающимся во внутреннее 
пространство  храма, обогащая  его интерьер.
Шатровое» зодчество XVI – XVII веков, черпающее свое начало в традиционной русской деревянной архитектуре, стало неповторимым 
феноменом, которому нет аналогов .
Каменные шатровые храмы, как и деревянные  –весомый вклад России в мировую культуру. Шатровая форма  завершения, видится авторам 
подходящей для акцентирования внимания на храме, находящемся в среде  городской  многоэтажной  застройки.  Так, ранее шатры 
использовались для сооружения каменных храмов памятников,  которые должны быть видными издалека.
     Предлагаемое архитектурное решение основано на использовании  четырехстолпной системы основания восьмерика, на котором расположен 
шатёр.  Это даёт возможность увеличить площадь для молящихся, что необходимо в современных условиях. Помимо формирования внешней 
доминанты,  шатровые храмы несут в своих архитектурных формах  и  глубокую смысловую нагрузку, указывая на  пути к Небесному Царствию. 
Коническая форма  шатра символизирует стремление к Богу,   говорит о соединении земного с небесным.
Южный придел храма венчается световым барабаном, опирающимся на арочные конструкции  и  шлемовидной  главкой.
Алтарные части обоих приделов объемно выделены на восточном фасаде гранёными абсидами.
В западной части устроены  удобные хоры, подъем на которые осуществляется по двум лестницам, расположенным в лестничных клетках с 
естественным освещением, имеющим выход на территорию храма.

     Храмовый комплекс имеет развитую подземную  часть, также используемую для богослужений. С этой целью на уровне подземного этажа
.размещен нижний придел, располагающийся под центральной частью верхнего храма, а также крещальня, устроенная под южным пределом. 
Входы в нижнюю цокольную часть храма находятся со стороны западного и северного фасадов.  Отдельное внимание уделяется маломобильной 
категории прихожан, для которых устроены  подъемник для инвалидных колясок с северной  стороны , а также - лифт с западной стороны, 
используемый также для организации отпевания в подземном храме.   Также  в цокольном этаже располагаются технические помещения- ИТП, 
водомерный узел,
   С северной стороны к храму примыкает  объем звонницы, расположенный над крыльцом северного входа в храм и увенчанный шлемовидной 
главкой. Вход на звонницу предусмотрен через лестничную клетку в севро-западном углу храма.
    В наружной отделке используется  фактура кирпича с обмазкой и покраской в белый цвет.  Важные места на фасадах, акцентирующие входные 
группы и гармонизирующие плоскость стены  украшены каменной резьбой, тематика которой опирается на традиционные символы. Каменная 
отделка используется для оформления цоколя.
В целом архитектура фасада стремится к выразительной лаконичности древнерусской псково-новгородской  архитектуры, которая достигается за 
счёт гармоничного сочетания пропорций и пластики стен простых объемов. Также пластику подчеркивает использование в отделке побелённого 
кирпича и  узких арочных оконных проемов.
Кровельное покрытие - фальцевая кровля из меди .   Центральная глава шатровой части покрывается медью с покрытием сусальным золотом. Две 
другие главы- пластинами титан-цинка.

В проекте храма учтена возможность строительства второй очереди храмового комплекса, предполагающая возведение дома причта. Для этого на 
уровне второго этажа  со стороны южного фасада предусмотрено место присоединения перехода в предполагающееся здание.
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АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО ОЙКОСГАП  Егерев А.В.
Храмовый комплекс святых праведных 

Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в 
Черемушках. 1 этап. Храм.

Основные планировочные (осевые) габариты здания: храм 28,18 м × 30,00 м . Высотные габариты: высота храма от на именьшей планируемой 
отметки благоустройства прилегающего к храму до основания Креста - 34,560 м. Вместимость храмового комплекса - 500 человек.

 Конструктивные решения  Фундаменты -монолитные ж/б ростверки на буровых сваях глубиной в соответствии с расчётными нагрузками и 
инженерно-геологическими условями Плита пола подземного этажа  выполняется  по верху ростверков толщиной 300 мм. Несущие вертикальные 
конструкции -монолитные стены, колонны. Колонны, поддерживающие центральный и боковые своды, выполняются коробчатого сечения, с 
заполнением внутренней части пеноблоками (внутренняя опалубка);Перекрытия хоров и звонниц- монолитные плиты;
Плита покрытия выполненаиз железобетона с опиранием на арки и пилоны .Основание шатровой части кровли выполняется из монолитного ж-б.. 
Несущие конструкции кровли шатровой части выполнены из стальных плоских ферм, собранных в многогранник по форме шатра. Купольные 
завершения покрытия изготавливаются в заводских условиях и монтируются на верхние обвязочные барабаны,
Наружные стены- кирпичные трёхслойные из полнотелого кирпича и керамических поризованных блоков.
Кровельное покрытие- металлическое по стальной обрешётке, вентилируемое с организованным водостоком по наружным водосточным трубам. 
Пространственная жёсткость здания обеспечивается жёсткостью стен, колонн здания и дисками перекрытий и покрытия
 За относительную отметку 0,000 принята поверхность пола первого этажа храма, что соответствует абсолютной отметке 185,30 

Пояснительная записка , ч.3
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Храмовый комплекс святых праведных
Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы

в Черемушках. 1 очередь. Храм.

Площадь участка

Технико-экономические показатели

Площадь застройки (с учетом подземной части)

Общая площадь 1 этап - храм (без звонницы и крылец)

Строительный объем, в т.ч.:

в т.ч.: подземная

 надземная

-подземный

-надземный
Этажность храма

Предельная высота здания

 5217 ± 25 м2

Наименование Показатели по проекту
Показатели по ГПЗУ
 № РФ-77-4-59-3-08-2022-5066
от 12.08.22

 5217 ± 25 м2

Максимальный % застройки 15,7% 30%

3
2

Верхняя отметка

Максимальная плотность
Суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен 2811,60 м2

5,5 тыс. м2/га

35 м34,560 м
+33,16 м

820,00 м2

722,32  м2

890,41 м2

1,72 тыс. м2/га

578,36 м2

4610,5 м3
3677,8 м3
8288,3 м3

Количество этажей

 Общая площадь храма с учетом звонницы и крылец

1300,68 м2

1426,12 м2

Площадь застройки  (надземная часть) 677,00 м2

Технико-экономические показатели
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Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы 
в Черемушках. 1 этап. Храм.

Справка об использовании расположенной
рядом с участком открытой автостоянки
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